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52 - 74 DATOS TÉCNICOS  52EH 52BS 74EH 74BS
Ancho de barrido:
 -Mínima mm 500 700
 -Máxima mm 900 900
Volumen de contenidor L 40 50
Descarga en altura mm - -
Capacidad de limpieza por hora m2/h 4000 5000
Velocidad máxima Km/h 4,5 4,5
Filtración PM10 / PM2.5 EN15429
Alimentación eléctrico gasolina eléctrico gasolina

DATOS TÉCNICOS  1100EH 1100BS 1100DL 1300EH 1300DL
Ancho de barrido:
 -Mínima mm 750 900
 -Máxima mm 1440 1600
Volumen de contenidor L 220 340
Descarga en altura mm 1325 1350
Capacidad de limpieza por hora m2/h 10080 11200
Velocidad máxima Km/h 7 7
Filtración PM10 / PM2.5 EN15429
Alimentación eléctrico gasolina diesel eléctrico diesel

DATOS TÉCNICOS  75EH 75SH
Ancho de barrido:
 -Mínima mm 700
 -Máxima mm 1220
Volumen de contenidor L 80
Descarga en altura mm -
Capacidad de limpieza por hora m2/h 7200
Velocidad máxima Km/h 6
Filtración PM10 / PM2.5 EN15429
Alimentación eléctrico gasolina / LPG
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DATOS TÉCNICOS  100EH 100BK 100DK
Ancho de barrido:
 -Mínima mm 1000
 -Máxima mm 2000
Volumen de contenidor L 400
Descarga en altura mm 1500
Capacidad de limpieza por hora m2/h 14000 22000
Velocidad máxima Km/h 7 11
Filtración PM10 / PM2.5 EN15429
Alimentación eléctrico gasolina / LPG diesel

DATOS TÉCNICOS  120EH 120BK 120DK
Ancho de barrido:
 -Mínima mm 1200
 -Máxima mm 2050
Volumen de contenidor L 450
Descarga en altura mm 1500
Capacidad de limpieza por hora m2/h 16400 20500
Velocidad máxima Km/h 8 10
Filtración PM10 / PM2.5 EN15429
Alimentación eléctrico gasolina / LPG diesel

DATOS TÉCNICOS  90EH 90BK 90DK
Ancho de barrido:
 -Mínima mm 900
 -Máxima mm 1500
Volumen de contenidor L 340
Descarga en altura mm 1350
Capacidad de limpieza por hora m2/h 9000 13500
Velocidad máxima Km/h 6 9
Filtración PM10 / PM2.5 EN15429
Alimentación elettric gasolina / LPG diesel
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