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M A C H I N E S  P O U R  L E  N E T T O Y A G E  I N D U S T R I E L  E T  U R B A I NTECHNISCHE DATEN  52EH 52BS 74EH 74BS

Reinigungsbahn
 - min. mm 500 700
 - max. mm 900 900
Inhaltsvermögen des 
Sammelkastens für Kehrgut L 40 50

Entladehöhe mm - -
Stundenleistung m2/h 4000 5000
Höchstgeschwindigkeit km/h 4,5 4,5
PM10-/PM2.5-Filterung EN15429
Versorgung Elektrisch Benzin 12-V-Batterie Benzin

TECHNISCHE DATEN  1100EH 1100BS 1100DL 1300EH 1300DL
Reinigungsbahn
 - min. mm 750 900
 - max. mm 1440 1600
Inhaltsvermögen des 
Sammelkastens für Kehrgut L 220 340

Entladehöhe mm 1325 1350
Stundenleistung m2/h 10080 11200
Höchstgeschwindigkeit km/h 7 7
PM10-/PM2.5-Filterung EN15429
Versorgung elektrisch Benzin Diesel Batterie Diesel

TECHNISCHE DATEN  75EH 75SH
Reinigungsbahn
 - min. mm 700
 - max. mm 1220
Inhaltsvermögen des 
Sammelkastens für Kehrgut L 80

Entladehöhe mm -
Stundenleistung m2/h 7200
Höchstgeschwindigkeit km/h 6
PM10-/PM2.5-Filterung EN15429
Versorgung elektrisch Benzin/LPG
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M A C H I N E S  P O U R  L E  N E T T O Y A G E  I N D U S T R I E L  E T  U R B A I N

TECHNISCHE DATEN  100EH 100BK 100DK
Reinigungsbahn
 - min. mm 1000
 - max. mm 2000
Inhaltsvermögen des 
Sammelkastens für Kehrgut L 400

Entladehöhe mm 1500
Stundenleistung m2/h 14000 22000
Höchstgeschwindigkeit km/h 7 11
PM10-/PM2.5-Filterung EN15429
Versorgung elektrisch Benzin/LPG Diesel

TECHNISCHE DATEN  120EH 120BK 120DK
Reinigungsbahn
 - min. mm 1200
 - max. mm 2050
Inhaltsvermögen des 
Sammelkastens für Kehrgut L 450

Entladehöhe mm 1500
Stundenleistung m2/h 16400 20500
Höchstgeschwindigkeit km/h 8 10
PM10-/PM2.5-Filterung EN15429

TECHNISCHE DATEN  90EH 90BK 90DK
Reinigungsbahn
 - min. mm 900
 - max. mm 1500
Inhaltsvermögen des 
Sammelkastens für Kehrgut L 340

Entladehöhe mm 1350
Stundenleistung m2/h 9000 13500
Höchstgeschwindigkeit km/h 6 9
PM10-/PM2.5-Filterung EN15429
Versorgung elektrisch Benzin/LPG Diesel
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