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52 - 74 DATI TECNICI  52EH 74EH
Pista di pulizia:
- con spazzola centrale mm 500 700
- con centrale e spazzola destra mm 700 900
- con centrale e spazzola dx e sx mm 900 1.100
Capacità contenitore rifiuti L 40 50
Altezza di scarico contenitore mm - -
Rendimento orario m2/h 4.000 5.000
Velocità massima Km/h 4,5 4,5
Materiale filtro aspirazione cotone-polyestere / membrana in PTFE (opt)
Alimentazione batteria batteria 

DATI TECNICI  1100EH 1100DL 1300EH 1300DL
Pista di pulizia:
- con spazzola centrale mm 750 900
- con centrale e spazzola destra mm 1.140 1.200
- con centrale e spazzola dx e sx mm 1.440 1.500
Capacità contenitore rifiuti L 120 170
Altezza di scarico contenitore mm 1.325 1.350
Rendimento orario m2/h 10.080 10.500
Velocità massima Km/h 7 7
Materiale filtro aspirazione cotone-polyestere / membrana in PTFE (opt)
Alimentazione batteria diesel batteria diesel

DATI TECNICI  75EH 75SH
Pista di pulizia:
- con spazzola centrale mm 700
- con centrale e spazzola destra mm 950
- con centrale e spazzola dx e sx mm 1.200
Capacità contenitore rifiuti L 80
Altezza di scarico contenitore mm -
Rendimento orario m2/h 7.200
Velocità massima Km/h 6
Materiale filtro aspirazione cotone-polyestere / membrana in PTFE (opt)
Alimentazione batteria benzina / GPL

*Disponibile per il mercato extraeuropeo

*Disponibile per il mercato extraeuropeo
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DATI TECNICI  100EH 100BK 100DK
Pista di pulizia:
- con spazzola centrale mm 1.000
- con centrale e spazzola dx mm 1.350
- con centrale e spazzola dx e sx mm 1.700
- con centrale, dx, sx e 3°spazz. 2.000
Capacità contenitore rifiuti L 190
Altezza di scarico contenitore mm 1.500
Rendimento orario m2/h 14.000 22.000
Velocità massima Km/h 7 11
Materiale filtro aspirazione cotone-polyestere / membrana in PTFE (opt)
Alimentazione batteria benzina / GPL diesel

DATI TECNICI  120EH 120BK 120DK
Pista di pulizia:
- con spazzola centrale mm 1.200
- con centrale e spazzola dx mm 1.500
- con centrale e spazzola dx e sx mm 1.800
- con centrale, dx, sx e 3°spazz. 2.050
Capacità contenitore rifiuti L 450
Altezza di scarico contenitore mm 1.500
Rendimento orario m2/h 16.400 20.500 16.400
Velocità massima Km/h 8 10 8
Materiale filtro aspirazione cotone-polyestere / membrana in PTFE (opt)
Alimentazione batteria benzina / GPL diesel

DATI TECNICI  90EH 90BK 90DK
Pista di pulizia:
- con spazzola centrale mm 900
- con centrale e spazzola dx mm 1.200
- con centrale e spazzola dx e sx mm 1.500
Capacità contenitore rifiuti L 170
Altezza di scarico contenitore mm 1.350
Rendimento orario m2/h 9.000 1.3500
Velocità massima Km/h 6 9
Materiale filtro aspirazione cotone-polyestere / membrana in PTFE (opt)
Alimentazione batteria benzina / GPL diesel
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I dati caratteristici sul presente catalogo non sono impegnativi da parte della società e potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.
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Dulevo Fayat Group
Dulevo è stata fondata nel 1976 e oggi fa parte del Gruppo Fayat, il più grande gruppo privato francese nel settore delle

costruzioni, dell’industria e delle infrastrutture stradali. La conoscenza delle tecnologie di pulizia acquisita da Dulevo, con sede a
Parma nel cuore della Motor Valley italiana, costituisce la base delle nostre macchine all’avanguardia e affidabili. Il nostro motto,

“Qualità senza tempo attraverso la passione”, riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni di pulizia innovative e di alta qualità alle
municipalità e all’industria, con un’attenzione particolare all’ambiente.

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
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