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Die D6 Veloce verdankt ihre hohe Geschwindigkeit dem elektronisch 
gesteuerten mechanischen Zweiganggetriebe. Der erste Gang ist für 
Reinigungs- und Überführungsfahrten bis zu einer Geschwindigkeit bis etwa 
40 km/h verfügbar, was bei steilen Anstiegen sehr nützlich ist und dafür sorgt, 
dass die Bremsen bei schwierigen Bergabfahrten nicht überlastet werden. Mit 
einer einfachen Geste schaltet das Fahrzeug in den zweiten Gang, um bei 
Überführungsfahrten die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zu erreichen.

Für jeden Einsatz der richtige Gang

Durch die Kombination der Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h mit einer 
extrem hohen Kehrleistung bietet diese Straßenkehrmaschine das Beste aus 
beiden Welten: Sie kann nach Straßeninstandhaltungsarbeiten eingesetzt 
werden und die Stadtreinigung übernehmen, selbst in Gemeindeverbänden mit 
weit voneinander entfernten Ortsteilen. Sie müssen Ihre Straßenkehr maschine 
nicht mehr auf einen Lkw laden: Hauptverkehrsstraßen sind ihr täglich Brot.
 

Geschwindigkeit für jede 
Umgebung

SCHNELL



SCHNELL

WENDIG
Sie müssen sich nicht mehr zwischen Handling und Fahrverhalten entscheiden: 
Die D6 Veloce verfügt über ein einführbares Vierrad-Lenksystem, das mit 
einem Sicherheitsschloss ausgestattet ist. Durch Drücken einer Taste auf 
der Mittelkonsole richten sich die Räder automatisch aus, und Sie können 
zwischen historischen Denkmälern in der Innenstadt hindurchfahren, als 
würden Sie die Autobahn entlangrasen.

Wendigkeit auf vier Rädern

Großer Touchscreen, Joystick, speicherbare Funktionen, ergonomischer 
Fahrer stand: alles für den Bedienerkomfort. Die gedämpfte Kabine und die 
vereinfachten Funktionen im Bedienfeld machen die Arbeitsschicht leichter 
als je zuvor. Vordefinierte Kehreinstellungen (Eco, Standard, Hochleistung, 
Laub) und andere anpassbare Modi bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigene 
benutzerdefinierteMaschinezuerstellen.

Auch in der Handhabung wendig





SICHER

Mit zunehmender Geschwindigkeit wird die Fahreinstellung unverzichtbar. 
Die hintere Luftfederung in Kombination mit großen Stabilisatoren sorgt für 
eine perfekte Niveauregulierung und eine optimale Bodenfreiheit zu jeder 
Zeit, unabhängig davon, ob das Fahrzeug belastet oder unbelastet ist. Die 
hintere Lenkachse wird dann automatisch ausgerichtet und blockiert, dank 
eines mechanischen Drehpunkts, damit Sie bei voller Stabilität und Sicherheit 
80 km/h erreichen können.

Außergewöhnliche  
Fahreinstellungen

Die D6 Veloce fürchtet kein Hindernis: Dank ihrer ABS-Anlage, die unabhängig 
auf alle vier Räder wirkt, garantiert sie kurze Bremswege – selbst auf 
rutschigem Asphalt. Dieses System, das von den besten Lastkraftwagen 
inspiriert wurde, gewähr leistet eine perfekte Verteilung der Bremskraft auf 

jedes Rad und bietet dank der Redundanz des Systems und großzügiger 
pneumatischer Blasen speicher auch bei einem möglichen Ausfall große 

Sicherheit.

Garantierte Bremsleistung



LEISTUNGSSTARK



Dulevo ist für sein mechanisches Kehr- und Filtersystem bekannt, das für 
alle Bedingungen geeignet ist. Mit der D6 Veloce können Sie zu jeder Jahreszeit 
große Flächen kehren: Das Dulevo-System, das ohne Wasser betrieben 
werden kann, fürchtet weder Frost noch Trockenheit. Es gibt keine Art von 
Abfall, mit dem es nicht fertig wird: Sand, feiner Staub, Holzkisten, Flaschen; 
selbst Steine und Ziegel kapitulieren vor einer Dulevo.

Dulevo Leistung

Die D6 Veloce ist sozusagen von Geburt an nachhaltig. Der neueste Euro6E-Diesel-
motor bietet in Verbindung mit dem Lastsensorsystem eine hohe Leistung 
bei sehr niedrigem Kraftstoffverbrauch und geringen Emissionen. Der große 
Beutelfilter, der auch aus wasserabweisendem Material erhältlich ist, filtertdie
feinsten atmosphärischen Partikel, ohne den Luftdurchlass zu behindern oder 
die Leistung der Maschine zu beeinträchtigen. Die Dulevo-Technologie ermöglicht 
das Kehren ohne den Einsatz von Wasser, einer Ressource von großem 
wirtschaftlichem und ökologischem Wert.

Kompromisslos nachhaltig



Technische Daten 

Reinigungsbahn

Mit Hauptbürste 1300 mm
Mit Hauptbürste  
+ rechten/linken Seitenbürsten Bis zu 2800 mm

Mit Hauptbürste, Seitenbürsten 
und Frontbürste Bis zu 3600 mm

Trichtervolumen 6,2 m3

Entladehöhe 1270 / 2400 mm
Feinstaubfilterung PM10 & PM 2,5
Motor FPT - EURO6 E
Höchstgeschwindigkeit 
km/h 80 km/h

Lenksystem 2 / 4 Lenkräder





www.dulevo.com


